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Preglmet predpisu:
KOMPRESOROVNA - prevadzkovy poriadok
podla stanov klubu z roku 2019 Obsah predpisu:

Vstup do kompresorovne je povoleny len opravnenym osobam, ktoré boli na
obsluhu vysokotlakového kompresora nalezite vySkolené (maju kurz na obsluhu
vysokotlakového kompresora), maju v tejto Cinnosti nalezitu prax a boli poverené
predsednictvom klubu k akejto Cinnosti (dalej len opravnena osoba).

Opravnena osoba berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania prevadzkového poriadku
jej bude technickym spésobom zabranené v dalSom vstupe do kompresorovne a je s
tymto uzrozumena.

Po vstupe do miestnosti kompresorovne, sa na vnutornej stene, vedfa dveri
nachadza dvojity vypinaé. Cast blizSie k dveram sluzZi k rozsvieteniu svetla v miestnosti.
Druha cast vzdialenejSia od dveri sluzi k uvedeniu do chodu vykonného ventilatora
sluziaceho na odsavanie vzduchu ohriateho kompresorom. Zapnutim odsavania vzduchu
sa znacne zhorsi zatvaranie dveri do miestnosti.

Nenaplnené flaSe (rozumej potapacské tlakové nadoby - scuba tank, dalej len
ffaSe) sa ukladaju do vyhradeného priestoru.

Priprava na plnenie:
1. Nenaplnené flaSe pred plnenim vioZime do vyhradenej nadoby s vodou tak, aby
nedoslo pri manupulacii k uniku chladiacej vody do priestorov kompresorovne.
2. Na skontrolované ventily naskrutkujeme a dotiahneme koncovky vysokotlakych
hadic a vypustné ventily.
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3. Otvorime ventily na plnenych ffaSiach, aby sme natlakovali vysokotlaké hadice a
mohli skontrolovat' tesnost v tejto Casti plniaceho obvodu.

4. Skontrolujeme uzatvorenie oboch odkalovacich ventilov spodnej Casti kompresora,
pripadne vykoname ich uzatvorenie.

5. Na naprotivnej stene oproti vchodu sa nachadza elektricky bezpecnostny

rozvadzaC. Zaznamename si presny stav Mh aj elektromeru (s presnostou na dve

desatinné Cisla) PRED zacatim plnenia a zaznamename ho do prevadzkového
dennika kompresora.

Po skon€eni plnenia zaznamename konecény stav Mh aj elektromeru.

Na tomto rozvadzaci strednym prepinacom zvolime plniaci tlak 200b, alebo 300b.

Na prepinaci chodu prepneme z polohy vypnuté do polohy zapnuté, ¢im sa rozsvieti

biele manipulacné svetlo nad kompresorom.

9. Stlatenim zeleného tlacidla uvedieme do chodu kompresor. Zaroven v priestore
plnenia zhasne manipulaéné biele svetlo a rozsvieti sa vystrazné Cervené svetlo,
ktoré bude svietit poCas chodu kompresora.

10.Po dosiahnuti tlaku vysSieho ako tlak v plnenej flasi (min. vSak 50bar) postupne
velmi pomaly otvarame ventil na vystupe kompresora do vysokotlakovej hadice
napojenej do plnenej ffase.

11. Po vyrovnani tlaku medzi vystupom kompresora a plnenou ffaSou plne otvorime
ventil na vystupe kompresora.

12.Priebezne kontrolujeme tlak vo vetve plnenej flaSe a po dosiahnuti pozadovaného
plniaceho tlaku uzatvorime ventil na vystupe kompresora do naplnenej flase a
zaroven postupne velmi pomaly otvarame druhy ventil do nenaplnenej flase. Po
vyrovnani tlaku v plnenej ffasi a na vystupe kompresora plne otvorime ventil na
vystupe kompresora.

13.Na naplnenej flasi uzatvorime ventili a malym ventiléekom na koncovke
vysokotlakovej hadice vypustime tlak z hadice (medzi uzatvorenym vystupnym
ventilom kompresoru a uzatvorenym vystupnym ventilom ffase). Naplnenu flasu
opatrne vyberieme z nadrze s chladiacou vodou tak, aby sme neposkodili nadobu,
neprevrhli plnenu ffaSu a nedoslo k uniku vody z nadrze na chladiacu vodu.

14.Flasu nechame odkvapkat' na vhodnom mieste, pripadnu tekutinu ihned odstranime
z podlahy kompresorovne, aby nedoslo k ohrozeniu bezpecnosti osoby pri pohybe v
kompresorovni, pripadne v prilahlej garazi.

O N

Postup opakujeme do naplnenia vSetkych plnenych flias. Chod kompresora
ukon€ime stlacenim Cerveného tlaCidla STOP (Cim zhasne vystrazné Cervené svetlo a
rozsvieti sa biele svetlo v manipulaénom priestore kompresora) Prepnutim prepinaca do
polohy vypnuté zhasne aj manipulacné svetlo nad kompresorom. Podla ¢asu plnenia a
vihkosti vzduchu priebezne vypustame kondenzat odkalovaCov v spodnej CcCasti
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kompresora, odporu€a sa po zvySeni plniaceho tlaku o kazdych 50 bar pocas chodu
kompresora, najma z medzistupnového odkalovaca (odkalovacim ventilom pod lavou
filtraCnou patrénou).

Naplnené flase skontrolujeme (&i neunika plniace médium) a ventil zapecatime
paskou tak, aby bol chraneny zavit ventilu (pred prachom &i inymi necistotami). Na pasku
vyznaCime Citatelne tlak pri naplneni a datum plnenia. Eviden¢né Cislo flase
zaznamename do prevadzkového dennika kompresora (evidencné Cislo flase je na
povrchu nateru ffaSe v hornej Casti vyrazne vyznacené dvojcifernym Cislom). Po skonCeni
plnenia poslednej flase, vypnuti kompresora, uzatvoreni ventilov vzdy uvolnime kondenzat
z odkalovaCov v spodnej Casti kompresora. Prepinac tlaku plnenia vratime do polohy "0".

V pripade akejkol'vek poruchy, €i nestandardného spravania kompresora,
alebo ktorejkolvek casti plniacej sustavy, ihned’ ukonéime plnenie stlacenim
cerveného tlacdidla STOP s naslednym uzatvorenim ventilov a bezpeénym
ukonéenim plnenia. Bezodkladne o vzniknutom stave informujeme veduceho
vzduchu a ¢lena vyboru. Vykoname zapis do prevadzkovej knihy kompresora s
uvedenim poruchy/prejavov poruchy.

Nikdy, za ziadnych okolnosti nevykonavame akykolvek zasah do
poistnych ventilov ! Ani do inych ¢asti kompresoru, okrem udrzby, i vymeny naplini.

Zakazuje sa pouzivat’ kompresor, ak uplynul éas do vymeny oleja,
filtranych patrén, alebo revizie.

Taktiez sa zakazuje plnit’ flase nemaju platny test, alebo maju poskodeny
ventil, ¢i inu abnormalitu !

Do prevadzkového dennika kompresora zaznamename €as ukoncenia plnenia
a presny stav Mh s presnostou na dve desatinné miesta. Skontrolujeme, i sme
zaznamenali vSetky naplnené flaSe a vSetky pozadované udaje. Kompresorovriu
skontrolujeme, umyjeme podlahu, na svoje miesto uloZime na svoje miesto vSetky
pomo&cky a nastroje.

Naplnené flade, ktoré zostavaju v kompresorovni mézu byt umiestnené iba na
vyhradenom mieste. Pred odchodom skontrolujeme, ¢i je vSetko vypnuté (okrem
teplovzdusného ventilatora nastaveného na protimrazovu ochranu v zimnom obdobi) a
zhasneme svetlo. Kompresorovriu riadne uzamkneme.

Prevadzkovy dennik v sucCasnosti existuje v papierovej/fyzickej forme v
kompresorovni, ako aj v elektronickej forme na webstranke klubu Hippocampus Martin.
Plnenie je potrebné zaznamenat do oboch.

Marcel Spissak Peter Lauko Vladimir Tomka Peter Ciéman
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